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Boat Shampoo ¢~ International

. achtpaint.com
Srodek do czyszczenia todzi w koncentracie y P

OPIS PRODUKTU

Uniwersalny Srodek do czyszczenia todzi w koncentracie. Odpowiedni do kadlubéw drewnianych, laminatowych, metalowych,
malowanych r6znymi farbami i lakierami:

v pozostawia p\btyszczaca, wodoodporng powierzchnig

v nie usuwa wosku. Moze by¢ regularnie stosowany bez negatywnego wptywu na ochronna warstwg wosku

v moze by¢ rozcieficzany stona woda

DANE TECHNICZNE

Kolor YMBS821

Gestosé 0.990 kg/l

Trwalo$¢ w stanie zamknietym > 2 lat

Opakowania 500 ml

Sposob uzycia Mycie tagodne — 4 czarne nakretki do 4 litréw wody

Mycie intensywne — 8 czarnych nakretek do 4 litréw wody
Lotne zwiazKi organiczne 0g/l

INSTRUKCJA UZYCIA

Przygotowanie Sptuka¢ woda (stodka lub stona) w celu usunigcia luZzno przylegajacego brudu
Metoda Wybra¢ proporcj¢ mieszania (zalezne od intensywno$ci mycia) - mycie tagodne: 4 czarne
nakretki do 4 litréw wody, mycie intensywne: 8 czarnych nakretek do 4 litréw wody.
Srodek zmieszaé z woda stong lub stodka. Umy¢ powierzchni¢ szmatka lub gabka,
zaczynajac od najwyzszych partii ku dolnym. Osuszy¢ powierzchnig czysta szmatka
Wskazowki Silnie wstrzasna¢ przed uzyciem
Temperatury Zakres temperatur uzycia §rodka czyszczacego Boat Shampoo:
v temperatura produktu: 5-35°C
v temperatura otoczenia: 5-35°C
v temperatura powierzchni: 5-35°C
v nie dopusci¢ do zamarznigcia!
Podloza Nadaje si¢ do podtozy laminatowych, drewnianych, metalowych, malowanych
Sposob nakladania Pedzel, Sciereczka, gabka

Uwaga: thumaczenie zawiera najbardziej potrzebne szkutnikowi informacje. W sprawie petnej informacji technicznej, sSrodowiskowej oraz
bezpieczenstwa proszg skorzysta¢ z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com


http://www.yachtpaint.com/

