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Marine Wax 2%.International.

achtpaint.com
Wosk do polerowania kadtubéw y P

OPIS PRODUKTU

Marine Wax — wosk do polerowania kadlubéw bez wtasciwosci Sciernych. Tworzy dlugotrwatg ochrong bez koniecznosci
stosowania §rodkéw Sciernych i silikonu. Do stosowania r¢gcznego i maszynowego (800-1000 obr/min).

v  tworzy trwala, twarda, tatwa do czyszczenia powierzchni¢ o duzym potysku

v ochrona przed promieniowaniem stonecznym, wptywem wody morskiej, olejami
v latwy w uzyciu, pozwala na uzyskanie jednorodnej powierzchni,
v

moze by¢ stosowany réwniez w samochodach, przyczepach kempingowych i meblach ogrodowych

DANE TECHNICZNE

Kolor YMBS834

Gestosé 0.950 kg/l
Trwalo$¢ w stanie zamknietym > 2 lat
Opakowania 500 ml

Sposoéb uzycia Bez rozciericzania
Lotne zwiazKki organiczne 143 g/1

INSTRUKCJA UZYCIA

Przygotowanie Wyczyscié przy pomocy Srodka Super Cleaner. Sptukaé stodka woda, wysuszyé. W celu
uzyskania najlepszych rezultatéw przygotowaé powierzchni¢ przy uzyciu Srodka Marine
Polish. Dla powierzchni mocno zniszczonych uzy¢ Srodka Liquid Rubbing

Metoda Nanies¢ cienka warstweg Marine Wax na niewielki obszar przy uzyciu czystej, suchej
Sciereczki. Pozostawi¢ do wyschniecia. Wypolerowaé do uzyskania wysokiego potysku,

czgsto zmieniajac Sciereczke. Najbardziej efektywne jest polerowanie maszynowe (800-

1000 obr/min)
Wskazowki Silnie wstrzasnac¢ przed uzyciem
Temperatury Zakres temperatur uzycia Srodka czyszczacego Marine Wax:

v temperatura produktu: 5-35°C
v temperatura otoczenia: 5-35°C
v temperatura powierzchni: 5-35°C
Podloza Nadaje si¢ do podtozy laminatowych i malowanych

Sposob nakladania Sciereczka, maszynowo

Uwaga: thumaczenie zawiera najbardziej potrzebne szkutnikowi informacje. W sprawie petnej informacji technicznej, sSrodowiskowej oraz
bezpieczenstwa prosz¢ skorzystac z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com


http://www.yachtpaint.com/

