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Teak Restorer

Odnawianie i rozja$nianie elementéw teakowych

% International.

yachtpaint.com

OPIS PRODUKTU

Srodek do czyszczenia i odnawiania elementéw wykonanych z teaku lub innych twardych gatunkéw drewna.
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przywraca naturalny kolor drewna teakowego

do stosowania roéwniez z innymi twardymi rodzajami drewna (iroko, dab)

tatwy w uzyciu i wydajny

nie wptywa an powtloki malarskie oraz laminat poliestrowo-szklany

biodegradowalny

DANE TECHNICZNE

Kolor YMB840
Gestosé 0.990 kg/l
Trwalo$¢ w stanie zamknietym > 2 lat
Opakowania 500 ml

Sposob uzycia

w formie skoncentrowanej, bez rozciericzania

0g/l

Lotne zwiazKki organiczne

INSTRUKCJA UZYCIA

Dokladnie zmoczy¢ czyszczong powierzchni¢ stodka lub stong woda. Jezeli drewno

teakowe jest bardzo brudne, najpierw uzy¢ Srodka Super Cleaner

Nanies$¢ wigksza ilos¢ Srodka Teak Restorer i pozostawic na 10-15 minut. Wyszorowac

powierzchni¢ w poprzek stojoéw. W razie potrzeby zabieg powtérzy¢. Sptukad stodka

woda. Odnowiong powierzchni¢ zabezpieczy¢ srodkiem Teak Oil.

Przygotowanie

Metoda

Wskazowki

Temperatury
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Podloza

Sposob nakladania

Silnie wstrzasna¢ przed uzyciem

Zakres temperatur uzycia §rodka czyszczacego Teak Restorer:

temperatura produktu: 5-35°C
temperatura otoczenia: 5-35°C
temperatura powierzchni: 5-35°C

nie dopusci¢ do zamarznigcia!

Nadaje si¢ do podtozy z drewna teakowego i innych twardych gatunkéw.

Sciereczka, gabka

Uwaga: thumaczenie zawiera najbardziej potrzebne szkutnikowi informacje. W sprawie petnej informacji technicznej, sSrodowiskowej oraz
bezpieczenstwa prosz¢ skorzysta¢ z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com


http://www.yachtpaint.com/

